
De stabiliserende bodeminjecties met waterglas 
en harder van Soil-ID worden vaak ingezet om 
bouwprojecten mogelijk te maken op ‘onmogelijke’ 
plekken. Bij wijze van voorbeeld: in een historisch 
centrum is een groot bouwproject gepland in de 
naaste omgeving van een rij op staal gefundeerde 
woningen, in het onderhavige geval eeuwenoud.
De bouwkundig aannemer van het nieuwbouw-
project laat de kwetsbare woningen preventief 
injecteren door Soil-ID en kan zonder risico met het 
graven van de bouwput beginnen.
De stabiliserende grondinjecties worden ook vaak 
ingezet voor funderingsherstel en ook voor de bouw 
of renovatie van kelders.

Stabiliserende bodeminjecties:   

preventief & constructief, 
altijd effectief



Het principe 
Het principe van de waterglasinjectie is al heel oud. De losse structuur van 
zandgrond wordt middels waterglas en harder veranderd in een massief 
geheel door de losse korrels met elkaar te verkleven en de ruimte tussen 
de korrels op te vullen. Los zand verandert daardoor in een rotsachtige 
structuur met een groter draagvermogen. Het grondpakket biedt voldoende 
vormvastheid om probleemloos loodrecht te worden afgegraven waarbij de 
behandelde delen met behulp van een boorhamer worden losgewrikt.

De techniek
Het waterglas en harder worden met behulp van waterdruk in het te 
behandelen grondpakket gebracht met injectielansen. 
Vanuit een injectiecontainer die 6 of 8 lansen tegelijk kan bedienen worden 
op vooraf door de constructeur bepaalde afstand van elkaar in de grond 
aansluitende injectielichamen gevormd die samen een coherent geheel 
vormen.

Capaciteit
Soil-ID zet voor stabilisatiewerken meestal een 6 of een 8-lijns 
injectiecontainer in. Afhankelijk van de ondergrond en andere 
omstandigheden kan per uur tot …. liter waterglas worden verpompt. 
De bouwconstructeur zal aangeven hoeveel liter waterglas per m3 grond 
moet worden geïnjecteerd om de vereiste dichtheid van het grondpakket te 
realiseren.

De voordelen van Soil-ID funderingsherstel:
•   Laag in kosten in vergelijking met andere mogelijkheden om 

grondpakketten te stabiliseren of op andere wijze schade door te 
voorkomen

•  wijze schade door verzakking te voorkomen
•   De injecties zijn meestal binnen enkele dagen afgerond, de maximale 

belastbaarheid wordt al na 1 week bereikt!
•  Vraagt bijna geen ruimte op de bouwplaats, ideaal in stedelijke gebieden
•  Grote nauwkeurigheid in (gps)plaatsbepaling, verpompte vloeistof, diepte
•  Milieuveilig, lage CO2 uitstoot
•  Zeer duurzaam!
•  De meest kosteneffectieve oplossing

 

Soil-ID bouwinjecties: 
• horizontale waterglasinjecties
• funderingsherstel
• grondstabilisatie
• kelderbouw/renovatie
• bouwputlekkage bestrijding
• doorslaand- en optrekkend vocht
• betonreparatie
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